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Уважаемые дамы и господа! 

    От имени группы ABICOR я Вас приветствую от всей души как 
существующих, так и будущих пользователей нашей продукции и 
представляю Вашему вниманию наш актуальный каталог для региона СНГ.

    Помимо испытанных продуктов я хотел бы обратить Ваше особое внимание 
на наши технические разработки, специально направленные на сохранение 
здоровья и уменьшение физической нагрузки на сварщика, таких как:
    Горелки MIG серий „ABIMIG  А“ и „ ABIMIG  AT“ с комбинированием легких 
металлов "LW" снижают нагрузку на мышцы сварщика благодаря небольшому 
весу. Свободное позиционирование и взаимозаменяемость гусаков "AT" / "WT"
 способствуют адаптации инструмента на конкретную задачу и таким 
образом защищают опорно-двигательный аппарат и предотвращают 
повреждению осанки. 
    Горелки "RAB” с системой отсоса и фильтрации "FES 200" значительно 
уменьшают вредное воздействие сварочного процесса на рабочих местах.
    Не в последнюю очередь ABICOR BINZEL заменил торированные 
радиоактивные вольфрамовые электроды "WTh" на лучшую, 
нерадиоактивную альтернативу – вольфрамовые электроды "E3", что ярко 
показывает заботу о снижении нагрузки на окружающую среду и охрану
 здоровья. 

    Желаю Вам много удовольствия в работе с нашими продуктами и 
рассчитываю на долгосрочное сотрудничество.

Искренне Ваш

 

Томас Шильдер,
Директор региона «Восток»
Группы ABICOR BINZEL
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жидкостное охлаждение

жидкостное охлаждение

воздушное и жидкостное охлаждение

для автоматической сварки

 Сварочные горелки  MIG/MAG серии “RB” 

RB 61GD / 610D
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Система холодной подачи проволоки
ABIDRIVE-CW
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ABICOOL-L CR 1000 / 1250
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AT LW
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RB 61GD / 610D
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. Стандартная комплектация

127.0005/127.М006 127.0007/127.М007 127.0008/127.М008



018.D911.1
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Стандартная комплектация
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127.0005/127.М006 127.0007/127.М007 127.0008/127.М008



RF GRIP 45  KZ-2  017.D041.1  017.D042.1 017.D043.1  017.D047.1
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016.D141
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. Стандартная комплектация
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Ø12

35 мм

29,5 мм

M10

40 мм

M10x1

Расходный материал

Газовое сопло

Наконечник

Вставка

Газораспределитель

Ø A Ø 28

90 мм

Ø A
цилиндрическое Ø 23 145.0048
коническое Ø 20 145.0081

M10

для стали Ø 1,6 122.0066 122.0067 122.0068
Ø 2,0 122.0066 122.0067 122.0068
Ø 2,4 122.0079 122.0080 122.0082
Ø 3,2 122.0083 122.0084 122.0086

Канал 3 м 4 м 5 м

для стали Ø 1,6 140.0616
Ø 2,0 140.0665
Ø 2,4 140.0698
Ø 3,2 140.0734

M10 142.0032

Стандарт 013.0030

.

.

Идент. № Гусак горелки
Тип Рукоятка 3 м 4 м Тип Идент. №
RB 61 GD Индустриальная 013.0053 013.0054 35° 013.0001
RB 610 D Индустриальная 035.0037 035.0025 35° 035.0001

Укомплектованная горелка
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Сварочная горелка для сварки порошковой проволокой

RB 61GD, RB 610D

.

Сварочные горелки серии  RB имеют специфический 
дизайн, что позволяет использовать большую мощность 
и большой диаметр проволоки.

■

■

■

Массивный дизайн (коаксиальный кабель 75 мм2)
Выдерживают высокие нагрузки при всех сварочных
задачах
Специальный канал для большого 
диаметра проволоки

Геометрия гусака сделана для удобного 
использования горелки в трудно доступных местах.

Стандартная комплектация

В�������� ���������� 

Технические данные:
Нагрузка: 500 A СO2

ПВ: 60 %

Диаметр проволоки: 1,6–3,2 мм

RB 610 D

ПВ:

650 A СO  2

100 %

1,6–3,2 мм

RB 61 GD

400 А без газа

Диаметр проволоки:

Технические данные:

Нагрузка:

Жидкостное охлаждение 
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. Стандартная комплектация
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*

* Расходные материалы (газовое сопло, наконечник, вставка, газараспределитель) взаимозаменяемы 
c горелкой RF GRIP 36 LC, см. стр. 9 

.

.

. Стандартная комплектация

127.0005/127.М006 127.0007/127.М7 127.0008/127.М8
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. Стандартная комплектация
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. Стандартная комплектация
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LW LW
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. Стандартная комплектация
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LW LW
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. Стандартная комплектация
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AT LW

26

тип

тип

260

Новинка!

006.D812.1006.D810.1 006.D811.1
004.D850.1 004.D851.1 004.D852.1

006.D804.1
004.D831.1

Шланговый  пакет  нового  поколения 
low-weight  BIKOX   для горелок типа LW 
позволяет снизить до 50% веса горелки

Испытания показали снижение стресса мышц 
сварщика с уменьшением веса, полученного с 
коаксиальным кабелем BIKOX

  
 

Стресс мышц
спины уменьшились в
16% при использовании
горелок серии ABIMIG
AT LW с коаксиальным 
BIKOX   кабелем.

В  эксперименте  участвовало  22  сварщика.  При  помощи  электромиографии  были 
произведены  замеры  напряжения  8  мышц, задействованных в процессе сварки. Также 
ученые  учитывали  показатели  пульса,  кровяного  давления  и  содержания  молочной 
кислоты в мышцах в качестве дополнительных параметров для определения нагрузок 
во время проведения сварочных работ.
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767.D607.5 767.D637.5

.

.

. Стандартная комплектация

.

.
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AT LW

тип

тип

тип

280 420

Новинка!

018.D960.1 018.D961.1 018.D962.1
014.H390.1 014.H391.1 014.H392.1
015.D070.1 015.D071.1 015.D072.1

014.H356.1
014.H363.1
015.D082.1

В  эксперименте  участвовало  22  сварщика.  При  помощи  электромиографии  были произведены  замеры  напряжения  8  мышц,
задействованных в процессе сварки. Также ученые  учитывали  показатели  пульса,  кровяного  давления  и  содержания  молочной 
кислоты в мышцах в качестве дополнительных параметров для определения нагрузок во время проведения сварочных работ.

Шланговый  пакет  нового  поколения 
low-weight  BIKOX   для горелок типа LW 
позволяет снизить до 50% веса горелки

Испытания показали снижение стресса мышц сварщика с уменьшением веса, полученного с 
коаксиальным кабелем BIKOX

   
Стресс мышц
спины уменьшились в
16% при использовании
горелок серии ABIMIG
AT LW с коаксиальным 
BIKOX   кабелем.
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Ø A Ø 25

X1

Ø 10

30 mm

Ø 10

30 mm

M8

52 mm

Ø A Ø 25

X1

M8

52 mm

ABIMIG® A T 305 LW, ABIMIG® A T 355 LW,  
ABIMIG® A T 405 LW

®ABIMIG  A T 305 / 355 LWРасходный материал

Газовое сопло (5 шт.) Ø A X1 Ø A X1
цилиндрическое Ø 21 71 мм 145.D024 Ø 21 71 мм 145.D024
коническое Ø 18 72 мм 145.D021 Ø 18 72 мм 145.D021
сильно коническое Ø 16 69 мм 145.D022 Ø 16 69 мм 145.D022

Наконечник (10 шт.) M8 M8
E-Cu Ø 0,8 140.0114 140.0114

Ø 1,0 140.0313 140.0313
Ø 1,2 140.0442 140.0442
Ø 1,6 140.0587 140.0587

E-Cu für Al Ø 0,8 141.0003 141.0003
Ø 1,0 141.0008 141.0008
Ø 1,2 141.0015 141.0015
Ø 1,6 141.0022 141.0022

CuCrZr Ø 0,8 140.0117 140.0117
Ø 1,0 140.0316 140.0316
Ø 1,2 140.0445 140.0445
Ø 1,6 140.0590 140.0590

Вставка (5 шт.)

  

M8 014.D745.5 014.D745.5

Спираль для гусака Т-серии

  

стандартная Ø 0,8 122.D037 –
Ø 1,0–1,2 122.D038 122.D077
Ø 1,6 122.D045 122.D078

латунная Al Ø 1,0 122.D040 122.D040
Ø 1,0–1,2 122.D041 122.D041

®ABIMIG  A T 405 LW

305 / 355 405 305 / 355 405 305 / 355 405
Спираль для 3 м для 4 м для 5 м
спираль 0,8 124.0011 – 124.0012 – 124.0015 –

1,0 124.0026 124.D113 124.0031 124.D114 124.0035 124.D115
1,2 124.0026 124.D116 124.0031 124.D117 124.0035 124.D118
1,6 124.0041 124.D119 124.0042 124.D120 124.0044 124.D121

PTFE 0,8 126.0005 – 126.0008 – 126.0011 –
1,0 126.0021 – 126.0026 – 126.0028 –
1,2 126.0021 – 126.0026 – 126.0028 –
1,6 126.0039 – 126.0042 – 126.0045 –

Углероди-

стый PTFE

0,8 127.0002 – 127.0003 – 127.0004 –
1,0 127.0005 – 127.0007 – 127.0008 –
1,2 127.0005 – 127.0007 – 127.0008 –
1,6 127.0010 – 127.0012 – 127.0013 –

Переходник (5 шт.)
767.D668.5 015.D080.5

.

.

. Стандартная комплектация
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Зажимное кольцо

10

-

-
-
-
-

-

(для D)

(для D) 
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Тип Охлаждение Нагрузка ПВ: Проволока-Ø
CO2 Газовая смесь M21 (%) (mm)

Push-Pull Plus 36 D Возд. 300 A 270 A 60 0,8–1,2
Push-Pull Plus 240 D Жидк. 270 A 240 A 100 0,8–1,2
Push-Pull Plus 401 D Жидк. 400 A 350 A 100 0,8–1,2

Укомплектованная горелка (двигатель 40 В) Идент. № Идент. № Индент. №
Тип 8 м без потенц. 8 м с потенц. Гусак

Push-Pull Plus 36 D; прямой гусак; GZ-2 085.0104.1 085.0106.1 085.0116.1

Push-Pull Plus 36 D; гусак 45°; GZ-2 085.0105.1 085.0107.1 085.0117.1

Push-Pull Plus 240 D; прямой гусак; WZ-2 095.0110.1 095.0119.1 095.0040.1

Push-Pull Plus 240 D; гусак 45°; WZ-2 095.0111.1 095.0120.1 095.0052.1

Push-Pull Plus 401 D; прямой гусак; WZ-2 095.0100.1 095.0114.1 095.0002

Push-Pull Plus 401 D; гусак 45°; WZ-2 095.0101.1 095.0115.1 095.0015

Проволокоподающий ролик  Ø 0,8 Ø 1,0 Ø 1,2
Сталь/Алюминий 095.0064.1 095.0065.1 095.0066.1

Plus

Plus
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PP Plus 36, PP Plus 240, PP Plus 401

- -

- -

Спираль / Канал 
    1Канал  0,8–1,0мм 149.0260.3 149.0264.3 149.0264.3
    1Канал  1,2мм 149.0261.3 149.0265.3 149.0265.3
    2Канал  0,8–1,0мм 149.0262.3 149.0266.3 149.0266.3
    2Канал  1,2мм 149.0263.3 149.0267.3 149.0267.3

Спираль 0,8мм 122.0010 122.0010 122.0010
Спираль 1,0–1,2мм 122.0040 122.0040 122.0040
Спираль изол. 0,8мм 124.0169 124.0169 124.0169
PTFE- 0,8мм 126.0013 126.0013 126.0013
PTFE-1,0–1,2мм 126.0030 126.0030 126.0030
Уголь-PTFE-0,8мм 127.0015 127.0015 127.0015
Уголь-PTFE 1,0–1,2мм 127.0009 127.0009 127.0009
PA-Канал 1,0–1,2мм 128.0019 128.0019 128.0019
 ¹Для прямых гусаков (0°).

 
²Для изогнутых гусаков (45°).

. . .

. . .

Спирали указанны для 8 метровых горелок 



 
Укомплектованная горелка Идент. №

Подключения 3 м 4 м 5 м
RAB GRIP 15 AK Центральный разъем KZ-2 602.3001.1 602.3002.1 602.3003.1
RAB GRIP 24 KD Центральный разъем KZ-2 612.3001.1 612.3002.1 612.3003.1
RAB GRIP 25 AK Центральный разъем KZ-2 604.3001.1 604.3002.1 604.3003.1
RAB GRIP 36 KD Центрольный разъем KZ-2 614.3001.1 614.3002.1 614.3003.1
RAB GRIP 240 D Центральный разъем WZ-2 623.3003.1 623.3004.1 623.3005.1
RAB GRIP 501 Центральный разъем WZ-2 632.3003.1 632.3004.1 632.3005.1
RAB GRIP 501 D Центральный разъем WZ-2 634.3003.1 634.3004.1 634.3005.1

Сопло всасывания с пружиным зажимом и регулятором разряжения

36

Центральный разьем KZ-2

Центральный разъем KZ-2

Центральный разъем KZ-2

Центральный разъем KZ-2

Укомплектованная горелка Идент №
Тип Подключение 3 м 4 м 5 м
RAB GRIP 15 AK Центральный разъем KZ-2 602.3008.1 602.3009.1 602.3010.1
RAB GRIP 24 KD 612.3007.1 612.3008.1 612.3009.1
RAB GRIP 25 AK 604.3007.1 604.3008.1 604.3009.1
RAB GRIP 36 KD

Центральный разъем KZ-2

614.3007.1 614.3008.1 614.3009.1
RAB GRIP 240 D Центральный разъем WZ-2 623.3011.1 623.3012.1 623.3013.1
RAB GRIP 501 Центральный разъем WZ-2 632.3015.1 632.3016.1 632.3017.1
RAB GRIP 501 D Центральный разъем WZ-2 634.3030.1 634.3031.1 634.3032.1

 

Всасывающее сопло с замком и регулятором разряжения 

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP



Тип Сопло дымоотсоса Сопло дымоотсоса QuickLock 
RAB GRIP 15 AK 600.2047.1 600.3017.1
RAB GRIP 24 KD 600.2045.1 600.3018.1
RAB GRIP 25 AK 600.2046.1 600.3019.1
RAB GRIP 36 KD 600.2044.1 600.3009.1
RAB GRIP 240 D 600.2045.1 600.3018.1
RAB GRIP 501 600.2044.1 600.3009.1
RAB GRIP 501 D 600.2044.1 600.3009.1

Тип Гусак Дамозаборный патрубок Держатель сопла
RAB GRIP 15 AK 602.3004.1 600.3007.1 902.0007
RAB GRIP 24 KD 612.2001 600.2002 –
RAB GRIP 25 AK 604.2001 600.3007.1 –
RAB GRIP 36 KD 614.2001 600.2002 –
RAB GRIP 240 D 623.3001.1 600.2002 –
RAB GRIP 501 632.3001.1 632.2009 –
RAB GRIP 501 D 634.3001.1 600.2002 –

37

RAB GRIP

 FES-200 и FES-200 W3

Поз. Описание Идент. №
1 Дымовытяжная установка FES-200 (230 V) 601.0001.1

Дымовытяжная установка FES-200 (115 V) 601.0002.1
2 Дымовытяжная установка FES-200 W3 (230 V) 601.0034.1
3 Угольные щетки (230 V) 601.0005.1

Угольные щетки (115 V) 601.0017.1
4 Фильтр FES-200 601.0008.1

Фильтр FES-200 W3 601.0048.1
5 Шланг с муфтами, L = 5,0 м 601.0015.1
6 Разъем (соединение двух всасывающих шлангов) 601.0046.1
7 Start/Stop-датчик, 7-контактный 601.0020.1

Start/Stop-датчик, 4-контактный 601.0041.1
8 Мешок пылесборник (без выдвижного ящика)  601.0021.10
9 Впускное окно FES-200 (опция) 601.0023.1
10 Переходное кольцо FES-200 / RAB Plus (50/44 мм) 601.0031.1
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0°
45°
0°

0°
45°

45°
45°
45°
45°

Тип Геометрия Гусак X Y
AUT 24 KD  0° 912.0001 154 мм
AUT 24 KD 45° 912.0002 125 мм 80 мм
AUT 25 KD  0° 904.0003 140 мм
AUT 25 KD 45° 904.0004 110 мм 75 мм
AUT 26 / 36 KD  0° 914.0002 185 мм
AUT 26 / 36 KD 45° 914.0001 145 мм 95 мм
AUT 240 D  0° 923.0001 154 мм
AUT 240 D 45° 923.0002 126 мм 73 мм
AUT 501  0° 932.0001 167 мм
AUT 501 45° 932.0002 135 мм 82 мм
AUT 501 D  0° 934.0001 167 мм
AUT 501 D 45° 934.0002 135 мм 82 мм

  ®ABIMIG  W 555 MT  0° 766.0878.1 175 мм
  ®ABIMIG  W 555 MT 22° 766.0879.1 168 мм 38 мм
  ®ABIMIG  W 555 MT 45° 766.0880.1 144 мм 84 мм
  ®ABIMIG  W 555 D MT  0° 766.0865.1 175 мм
  ®ABIMIG  W 555 D MT 22° 766.0866.1 168 мм 38 мм
  ®ABIMIG  W 555 D MT 45° 766.0867.1 144 мм 84 мм
  ®ABIMIG  W 605 MT  0° 766.0883.1 184 мм
  ®ABIMIG  W 605 MT 22° 766.0884.1 176 мм 41 мм
  ®ABIMIG  W 605 MT 45° 766.0885.1 150 мм 90 мм
  ®ABIMIG  W 605 D MT  0° 766.0871.1 183,5 мм
  ®ABIMIG  W 605 D MT 22° 766.0872.1 176 мм 41 мм
  ®ABIMIG  W 605 D MT 45° 766.0873.1 150 мм 90 мм
  ®ABIMIG  W 645 MT  0° 766.0459 182 мм
  ®ABIMIG  W 645 MT 45° 766.0460 149 мм 89 мм
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Тип ®Bikox     Длина пакета
3 м 4 м 5 м 8 м

MB GRIP 15 AK R4 / Typ 16 160.D520 160.D521 160.D522 –
MB GRIP 24 KD / 26 KD R6 / Typ 35 160.D430 160.D431 160.D432 –
MB GRIP 25 AK R5 / Typ 25 160.D427 160.D428 160.D429 –
MB GRIP 36 KD R7 / Typ 50 160.D434 160.D435 160.D436 –

  ®ABIMIG  GRIP A 155 LW /  
  ®ABIMIG  A T 155 LW / RAB GRIP 15

R4 / LW 160.H025.1 160.H026.1 160.H027.1 –

  ®ABIMIG  GRIP A 255 LW /
  ®ABIMIG  A T 255 LW / RAB GRIP 25

R5 / LW 160.H032.1 160.H033.1 160.H034.1 –

  ®ABIMIG  GRIP A 305 LW / 
  ®ABIMIG  A T 305 LW / RAB GRIP 24

R6 / LW 160.H039.1 160.H040.1 160.H041.1 –

  ®ABIMIG  GRIP A 355 LW / 
  ®ABIMIG  A T 355 LW / RAB GRIP 36

R7 / LW 160.H046.1 160.H047.1 160.H048.1 –

  ®ABIMIG  GRIP A 405 LW / 
  ®ABIMIG  A T 405 LW

R9 / LW 160.H344.1 160.H345.1 160.H346.1 –

PP Plus 36 D Typ 35 – – – 118.0074

Тип Описание Длина пакета
3 м 4 м 5 м 8 м за м

MB GRIP 240 / 401 / 501 Силовой кабель HDH 115.0065 115.0070 115.0074 – –
  ®ABIMIG  GRIP W 555 / 605 Силовой кабель PVC 115.0581 115.0582 115.0583 – –

RAB GRIP 240 / 501 Силовой кабель PVC 115.0581 115.0582 115.0583 – –
PP Plus 240 / 401 Силовой кабель PVC – – – 115.0043 –

MB GRIP 240 / 401 / 501 Шланг подачи проволоки 156.0275 156.0276 156.0277 – –
  ®ABIMIG  GRIP W 555 / 605 Шланг подачи проволоки 156.0275 156.0276 156.0277 – –

RAB GRIP 240 / 501 Шланг подачи проволоки 154.0002 154.0003 154.0004 – –
PP Plus 240 / 401 Шланг подачи проволоки – – – 156.0273 –

MB GRIP 240 / 401 / 501 Шланг для жидкости черный HDH – – – – 109.0052
  ®ABIMIG  GRIP W 555 / 605 Шланг для жидкости синий PVC – – – – 109.0057
  ®ABIMIG  GRIP W 555 / 605 Шланг для жидкости красный PVC 109.0056

RAB GRIP 240 / 501 Шланг для жидкости синий PVC – – – – 109.0057
RAB GRIP 240 / 501 Шланг для жидкости красный PVC – – – – 109.0056
PP Plus 240 / 401 Шланг для жидкости синий PVC – – – – 109.0057
PP Plus 240 / 401 Шланг для жидкости красный PVC – – – – 109.0056

MB GRIP 240 / 401 / 501 Шланг для газа – – – – 109.0040
  ®ABIMIG  GRIP W 555 / 605 Шланг для газа – – – – 109.0040

RAB GRIP 240 / 501 Шланг для газа – – – – 109.0040
PP Plus 240 / 401 Шланг для газа – – – – 109.0040

Все горелки Кабель управления 2-х полюсной– – – – 100.0019

III. Спирали

Тип    проволока-Ø   3 м   4 м   5 м    8 м
PTFE / Латунь 0,8 126.M002 126.M003 126.M004 –
PTFE / Латунь 1,0–1,2 126.M006 126.M007 126.M008 –
PTFE / Латунь 1,6 126.M009 126.M010 126.M011 –
Уголь-PTFE / Латунь 0,8 127.M002 127.M003 127.M004 –
Уголь-PTFE / Латунь 1,0–1,2 127.M006 127.M007 127.M008 –
PA / Латунь 1,0–1,2 128.M002 128.M003 128.M004 –

      ®P (для ABIMIG  A T 405 LW) 1,0 126.D026.1 126.D027.1 126.D028.1
      ®P (для ABIMIG  A T 405 LW) 1,2–1,4 126.D029.1 126.D030.1 126.D031.1
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Тип Описание Идент №
MB GRIP 15 / 24 / 25 / 26 / 36 рукоятка типа MB GRIP 180.0127
шаровый шарнир MB GRIP воздушное охлождение 400.1395.1
MB GRIP 240 / 401 / 501 рукоятка типа MB GRIP 180.0127
шаровый шарнир MB GRIP жидкостное охлаждение 400.1392.1
внутреннее кольцо MB GRIP для шарового шарнира (400.1392.1), жидк. охл. 400.0790

  ®ABIMIG  GRIP A LW 155 / 255 / 305 / 355 рукоятка типа MB GRIP 180.0127
            ®шаровый шарнир кор. ABIMIG  GRIP A LW воздушное охлождение 400.1323.1

  ®ABIMIG  GRIP A 405 LW        ®рукоятка типа ABIMIG  GRIP S 180.0132.1
            ®шаровый ABIMIG  GRIP A LW воздушное охлождение 400.1323.1

  ®ABIMIG  GRIP W 555 / 605        ®рукоятка типа ABIMIG  GRIP S 180.0132.1
          ®шаровый шарнир ABIMIG  GRIP W жидкостное охлождение 400.1392.1

      ®внутреннее кольцо ABIMIG  GRIP W для шарового шарнира (400.1392.1), жидк. охл. 400.0790
AUT 24 / 25 / 26 / 36 / 240 / 401 / 501 трубчатая рукоятка AUT 180.0097

  ®ABIMIG  W MT 555 / 605 / 645 трубчатая рукоятка MT 180.0114

V
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Устройство подачи

холодной проволоки

ABIDRIVE-CW 
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(усиленное)

(усиленное)



64



65



66



67



68

Система холодной подачи проволоки

ABIDRIVE-CW

  Система подачи холодной проволоки 
  ABIDRIVE-CW 
- Специально разработана для промышленного 
  использования
- Оптимальная и постоянная подача проволоки. 
- Для использовать в ручной и автоматизированной 
  TIG сварке.
- Индивидуальный промежуточный шланговый 
  пакет ABIDRIVE-CW и TIG источник
- Система подачи проволоки легко адаптируется с 
  воздушными и жидкостным 
  горелками охлаждением ABITIG.
- Сварочные горелки серии ABITIG и система 
  подачи холодной проволоки 
  интегрированы  модулем управления внутри 
  подающего устройства и создают закончинную 
  систему.

2 / 4-T тактный контроллер горелки
Режим интервал

Свободный выбор сварочных параметров
Скорость подачи проволоки 0–10 м/мин.
Четыре ведущих ролика (зубчатые)
Плавный старт

воздушное и жидкостное охлаждения

Система подачи холодной проволоки     ”ABIDRIVE-CW”
Блок подачи проволоки

Блок питания
Вес:                        7.5 кг

Технические данные 

(IEC 60974)

Размер (ДxШxВ):                          580x280x380 мм

Размер (ДxШxВ):                         185 x 200 x 175 мм

Частотный интервал:                                            0,5 Гц

Потребляемая мощность:                                     40Ватт / 28В

Скорость подачи проволоки:                                1-10 м / мин.
Стандартный размер роликов:                             1,0 / 1,2 мм

Вес:                                                                         19 кг

Питание сети:                                                         230 В / 50 Гц

Входная мощность:                                               0,15 кВа

Класс защиты:                                                       IP 21
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Устройство подачи холодной проволоки

ABIDRIVE-CW

Промежуточный шланг пакет

ABIDRIVE-CW  

Устройство подачи

ABIDRIVE-CW 

Внешний 

   ®ABITIG -MT  
Автоматическая горелка

   ®ABITIG  

сварочная

Обязательный комплект системы:
 

■ ABIDRIVE-CW - Устройство подачи проволоки
 

■    ®    ®ABITIG  / ABITIG -MT - Сварочные горелки с ком. подачи холодной проволоки 
■ Промежуточный шланговый пакет 
■ Блок охлаждения (опция)

Система 
подключения
ABIDRIVE-CW

Блок 

горелка
поволоки

источник питания

охлаждения
WIG 
Источник питания

ABIDRIVE-CW
Описание Идент. №
Устройство подачи холодной проволоки ABIDRIVE-CW ком. 525.1001

Приводные ролики (1 шт.)
Описание Идент. №
для алюминия 0.6 / 0.8 мм (U-паз) 525.1027.1
для алюминия 1.0 / 1.0 мм (U-паз) 525.1028.1

          1для алюминия 1.0 / 1.2 мм (U-паз)  525.1029.1
для алюминия 1.2 / 1.2 мм (U-паз) 525.1030.1
для алюминия 1.6 / 1.6 мм (U-паз) 525.1035.1
для стали / CuSi 0.8 / 0.8 мм (V-паз) 525.1031.1
для стали / CuSi 1.0 / 1.0 мм (V-паз) 525.1032.1
для стали / CuSi 1.0 / 1.2 мм (V-паз) 525.1033.1
для стали / CuSi 1.2 / 1.2 мм (V-паз) 525.1034.1
для стали / CuSi 1.6 / 1.6 мм (V-паз) 525.1036.1

Примичание: Для работы требуется 2 ролика.

 

¹Стандартная комплектация.

 
 

TIG Промежуточный шланговый пакет (L=2.00 м)
Разъёмы Кабель упр. Газ Жидкость Идент. №

Вход Выход
ABI-CM 50-70 Tuchel, 5 кон. G1/8″ NW 5мм NW 5мм  ®EWM 525.1002
ABI-CM 50-70 Tuchel, 5 кон. NW 2.7 мм NW 5мм NW 5мм   ®Lorch 525.1003
ABI-CM 50-70 Binder, 7 кон. NW 2.7 мм NW 5мм NW 5мм   ®Rehm 525.1004
G 1/4″ Amphenol, 7 кон. central NW 5мм NW 5мм   ®Kemppi 525.1005
GZ-0 Tuchel, 5 кон. central NW 5мм NW 5мм   ®Merkle 525.1007
ABI-CM 50-70 Tuchel, 5 кон. G1/4″ NW 5мм NW 5мм   ®Jäckle 525.1009
Центр. штекер Tuchel, 9 кон. central NW 5мм NW 5мм   ®Fronius 525.1010
G 3/8″ Amphenol, 4 кон. G 1/4″ G 3/8″ central   ®Kemppi 525.1011
ABI-CM 50-70 Amphenol, 2 кон. G 1/8″ NW 5мм NW 5мм   ®Esab 525.1012
Центр. штекер Tuchel, 5 кон. central NW 5мм NW 5мм   ®Oerlikon 525.1019
Центр. штекер central central NW 5мм NW 5мм   ®Esab 525.1020

Шланговые 
пакеты

ABIDRIVE-CW
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Шланговые пакеты
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жилы

жилы
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1,00 мм / 30-40 А --748.0061.10 748.0061.10
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ABICOOL-L CR 1000 / 1250

Редукторы 
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Точило, резак

для шлангов

и расходомер
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Редукторы 

(Kayser, Германия)

ECOMAT 2000
    это редуктор давления газа со встроенным газосберегательным устройством и
расходомером. Он был разработан, чтобы при сварке в среде защитного газа  

достигнуть большой экономии газа . Устройство 
частей Kayser,

которые производятся в Дортмунде/Германия . Экономия  газа достигает д о  50%.

Технические  данные:

Вид газа: Защитный газ, аргон, CO 2 и их смеси

Давление на входе : 200 bar (альтернатива 300 bar)
Давление на выходе : 10 л/мин.   0,7 bar
Расход: 2-16 л/мин. или 3-30 л/мин.
Выход : Разъём G 1/4“

Габариты: 20 x 125 x 185 мм

Вес: 2,15 kg

Редуктор 

с системой 

экономии газа

(MIG/MAG и т.д.).
разрабатывалось из надёжных комплектующих

ECOМAT 2000

Редуктор ECOMAT 2000                       514.Z516

Редукторы

давления

Идент. № Газы Параметры Резьба на вх. Резьба на вых. / штуцер

514.DO32 кислород 0-10bar G 3/4“ G 1/4“  x 6 мм

514.DO33 Ацетилен 0-1,5bar обойма G 3/8“ LH x 8 мм

  

  
  

 

514.DO51

 

Ar./CO  2 0-30

 

л/мин.

 

G 3/4“

 

G 1/4“ x 6 мм

    

 

     
     
 

514.DO34

 

Пропан

 

0-3,5

 

bar

 

W 21,8 x 1/14“ LH G 3/8“ LH x 8 мм

Каждый редуктор был испытан в соответствии с его классом (диапазон давления)
на соответствие функциональности и герметичности (утечка газа).

Все соответствующие классу редуктора характеристики, необходимые для
функционирования системы регулировки, в проточной и выпускной зонах, настроены
заводом-изготовителем и должны оставаться неизменными.

  
    

Редуктора не подлежат дополнительному контролю и повторной поверке!



192.D040

192.D033
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(средства защиты от брызг)



Тестер электропроводимости Dist 3
Надежный карманный тестер, который быстро и

точно определяет проводимость хладагента

Этот тестер имеет графитовый электрод,  

который не обслуживается, но он обеспечивает

прекрасное измерение, так как он не окисляется.

Рекомендуемые измерения: для измерения

проводимости охлаждающей жидкости.

Тестр электропроводимости Идент. № 514.0062.1
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лиловый

100

торированным вольфрамовым электродам ...
Нерадиоактивные альтернативы

1000,0

100,0

10,0

1,0

0,1

25,0
E3®

WTh 20

2130 2330 2530 2730 2930 3130 3330
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м

2
]

Температура [°C]

                  ®При одинаковой плотности тока, электроды E3    

чем электроды WT и, таким образом, имеют 

Δ = 900°C

Δ = 900°C

®E3 WTh 20

      ®Электроды E3  после 150 поджигов имеют 
гораздо более низкий износ пика электрода,  

             ®чем электроды WT 20. Электроды E3 , в  

отличие от электродов WT 20, после  
длительных периодов работы обеспечивают  

быстрый и надежный поджиг.

остаются приблизительно на 900°C холоднее,

гораздо более высокую нагрузочную способность.



700.0304.10

700.0306.10

700.0307.10

700.0308.10

700.0309.10

700.0310.10

700.0311.10

бирюзовый

серый

белый

лиловый

101

зеленый
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ABICOOL-L CR 1000 / 1250

Высокая производительность, мобильность и компактный дизайн

Быстросъемные соединения для экономии времени при подключении

Встроенное реле контроля протока жидкости для защиты горелки и блока

Легкодоступный бак с индикатором уровня охлаждающей жидкости для удобного 

Защита помпы и двигателя от перегрева для продолжительного срока службы

Легкий и прочный корпус для быстрой транспортировки к месту проведения работ

наполнения и слива охлаждающей жидкости

ABICOOL-L CR 1000 ABICOOL-L CR 1250

Тип: CR 1000 CR 1250

Теплообменник 2-х рядный 3-х рядый

Напряжение питания 230 В / 50 / 60 Гц 230 В / 50 / 60 Гц

Помпа 50 / 60 Гц
производительность - до 7 л/мин.

высота подачи - до 35 м

производительность - до 7 л/мин.

высота подачи - до 35 м

Давление помпы 3,5 Бар 3,5 Бар

Производительность
1000 Вт с водой

750 Вт с BTC-15

1250 Вт с водой

1050 Вт с BTC-15

Уровень шума на расст. 1 м 67 Дб 67 Дб

Вес 14,9 кг 16,7 кг

Габаритные размеры 490 / 250 / 410 мм 690 / 250 / 340 мм

Емкость резервуара 6 литров 6 литров

Cоединение быстросъемное NW 5 быстросъемное NW 5

CR 1000

CR 1250

50 / 60 Гц

50 / 60 Гц

850.1001.1

850.1051.1

110



111



 Представительство в Республике
Казахстан

ТОО “ABICOR  BINZEL  CENTRAL  ASIA“ 
050031 г. Алматы, пр. Райымбека 496 
“А“, офис 410
Тел/факс:  +8 727 356 28 79
                     +8 727 276 52 86
E-mail:           binzel_almaty@mail.ru

г. Минск, ул. Тимирязева 97-10
Телефон: +375 33 390 91 00
Факс:        +375 17 395 78 87
 

E-mail: info@binzel-abicor.by


